宜春市防空地下室审核意见书

申报时间：   年  月  日                   [    ]宜人防地下室审字第  号 

	民用建筑   项目名称
	 
	民用建筑   总面积（㎡）
	     ㎡

	建设地址
	
	建筑层数
	地上：    地下： 

	建设单位
	 
	联系人及电话
	 

	民用建筑各栋地面首层面积
	多层建筑首层面积     ㎡,高层建筑首层面积:    ㎡ (以最后定稿的施工图为准)

	建设单位   申请意见
	（领导签字）                                  （单位盖章）

                                               

	人防主管部门审核意见
	1、根据《中华人民共和国人民防空法》、《江西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》及宜春市中心城区建设项目规划审批、管理有关文件规定，该项目需修建防空地下室。

2、防空地下室为人员掩蔽部，总建筑面积:      ㎡，防护级别为：防核6级、防常6级、防化丙级。

3、请委托有人防工程设计资质的设计单位设计，设计方案报我办审核批准后再进行施工图设计。

4、防空地下室面积以最后定稿的高层建筑地面首层建筑面积为准。包括群楼及附属房等的计算方法按江西省人防办《关于确定高层建筑修建防空地下室建设规模的批复》（赣人防办字[2008]3号）文件标准执行。

    （窗口首席代表或                                （审批盖章）

人防办领导签字）



	说明
	


宜春市防空地下室设计方案审核意见书

申报时间：   年   月  日                   [2010]宜人防地下室审字第  号 

	民用建筑   项目名称
	
	民用建筑   总面积（㎡）
	     ㎡

	建设地址
	
	建筑层数
	地上：    地下： 

	建设单位
	
	联系人及电话
	 

	防空地下室施工图设计单位
	
	设计单位工程设计资质
	 

	民用建筑各栋地面首层面积
	多层建筑首层面积    ㎡,高层建筑首层面积:    ㎡ (以最后定稿的施工图为准)

	建设单位   申请意见
	 （领导签字）                                    （单位盖章）

                                     

	人防主管部门审核意见
	1、同意设计单位提出的设计方案，请按下列标准进行施工图设计：防空地下室为人员掩蔽部，总建筑面积:     ㎡，防护级别为：防核6级、防常6级、防化丙级。

2、防空地下室面积以最后定稿的高层建筑地面首层建筑面积和多层建筑总面积为准。包括群楼及附属房等的计算方法按江西省人防办《关于确定高层建筑修建防空地下室建设规模的批复》（赣人防办字[2008]3号）文件标准执行。

  （窗口首席代表或                                （审批盖章）

人防办领导签字）

                                      

	说明
	1、审图时需带下列资料：全套防空地下室施工图（包括5个人防专业）、施工图结构设计计算书、平战转换方案、防空地下室审核意见书、防空地下室设计方案审核意见书、地质工程勘察报告。

   2、人防工程施工图经省人防工程施工图审查咨询中心审图合格，并报省人防工程质量监督站监理，出具审图意见书和质量监督书后，严格按图施工。

3、施工中如需修改部分图纸，需由原设计单位出具修改意见，报宜春市人防办审核批准，并经省人防工程施工图审查咨询中心审查合格和省人防工程质量监督站备案同意后，方可按修改图纸施工。

4、建设单位须将下列资料各送一份到市人防办存档备案：①加盖省人防工程施工图审查咨询中心审图专用章的人防工程施工图（纸质+电子版）、②省人防工程施工图审查咨询中心的《防空地下室施工图审查意见》、③省人防工程质量监督站的《人防建设工程质量监督书》、④平战转换方案（纸质+电子版）、⑤人防工程施工图设计文件审批表（工程项目设计概况）。


